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VENTILAZIONE

La Gardair S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per 
eventuali danni prodotti dall’errato collegamento elettrico o 
dall’uso di accessori non idonei.

ATTENZIONE: La macchina risulta sprovvista di equipaggiamento elettrico. 
Non avviare la macchina prima che siano stati effettuati i test previsti dalle 
normative CEI EN 61439-1 da parte dell’installatore della macchina stessa.
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

Estrattori ESP

Manuale uso e manutenzione ESP30, SMALL -Rev.11-  Maggio 2017

industriali a singolo flusso devono essere abbinate al momento della messa in 
sevizio ad un azionamento a velocità multiple o variatore di velocità, escluso
il modello 7/7 6P poiché la potenza assorbita dal gruppo è inferiore al minimo 
stabilito dalla presente direttiva.

In conformità al regolamento UE 1253/2014 le Unità di ventilazione 
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

Curve caratteristiche

Modello Poli Vel W IP CL Esecuzione Amp °C max

7/7
4 1 92 30 F CHIUSO 1,00 40

4 3 92 20 B SEMI CHIUSO 1,25 40

9/7
4 1 360 30 F CHIUSO 3,20 40

4 3 368 20 B SEMI CHIUSO 3,20 40

9/9
4 1 360 30 F CHIUSO 3,20 40

4 3 368 20 B SEMI CHIUSO 3,20 40

10/8
4 1 550 30 F CHIUSO 3,80 40

4 3 550 20 B SEMICHIUSO 5,00 40

10/10
4 1 550 30 F CHIUSO 3,80 40

4 3 550 20 B SEMI CHIUSO 5,00 40

Q (m3/h)
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In conformità al regolamento UE 1253/2014 le unità di ventilazione
industriale a singolo flusso devono essere abbinate al momento della
messa in servizio, ad un azionamento a velocità multiple o variatore di 
velocità. Alimentazione 230 50Hz 1Ph 230-400 50Hz 3Ph
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

Curve caratteristiche

Modello Poli Vel W IP CL Esecuzione Amp °C max

7/7
6 1 62 30 F CHIUSO 0,62 40

6 3 147 20 F CHIUSO 1,50 40

9/7
6 1 147 30 F CHIUSO 1,50 40

6 3 147 20 B SEMI CHIUSO 1,50 40

9/9
6 1 243 30 B CHIUSO 2,70 40

6 3 243 20 B SEMI CHIUSO 3,50 40

10/8
6 1 243 30 F CHIUSO 2,70 40

6 3 243 20 B SEMI CHIUSO 2,50 40

10/10
6 1 243 30 F CHIUSO 2,70 40

6 3 243 20 B SEMI CHIUSO 2,60 40

Manuale uso e manutenzione ESP30, SMALL -Rev.11-  Maggio 2017

In conformità al regolamento UE 1253/2014 le unità di ventilazione
industriale a singolo flusso devono essere abbinate al momento della
messa in servizio, ad un azionamento a velocità multiple o variatore di 
velocità. Alimentazione 230 50Hz 1Ph 230-400 50Hz 3Ph
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

Curve caratteristiche

Modello Poli Vel W IP CL Esecuzione Amp °C max

12/9

6 1 552 20 B SEMI CHIUSO 5,00 40

6 1 735 30 F CHIUSO 6,00 40

6 3 552 20 B SEMI CHIUSO 6,00 40

12/12
6 1 735 30 B CHIUSO 6,00 40

6 3 552 20 B SEMI CHIUSO 4,40 40
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In conformità al regolamento UE 1253/2014 le unità di ventilazione
industriale a singolo flusso devono essere abbinate al momento della
messa in servizio, ad un azionamento a velocità multiple o variatore di 
velocità. Alimentazione 230 50Hz 1Ph 230-400 50Hz 3Ph
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

Curve caratteristiche

Q (m3/h)
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In conformità al regolamento UE 1253/2014 le unità di ventilazione
industriale a singolo flusso devono essere abbinate al momento della
messa in servizio, ad un azionamento a velocità multiple o variatore di 
velocità. Alimentazione 230 50Hz 1Ph 230-400 50Hz 3Ph
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VENTILAZIONE

Collegamento elettrico ventilatori DDC ad una velocità

Collegamento diretto alla linea 22 V 50Hz monofase

Collegamento a variatore di velocità serie GA

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

Collegamento diretto alla linea 220 V 50Hz monofase

Manuale uso e manutenzione ESP30, SMALL -Rev.11-  Maggio 2017



Manuale uso e manutenzione ESP30, SMALL – Rev. 9 - Ottobre 2012                                                

VENTILAZIONE

20

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

Collegamento a variatore di velocità serie GA"

P C 

C FR N  -  - 

MORSETTIERA SU VENTILATORE 

MORSETTIERA SU VARIATORE GA MESSA A TERRA 

LINEA 220 V MONOFASE 

Collegamento diretto alla linea 220 V 50Hz monofase"

P C MORSETTIERA SU VENTILATORE 

MESSA A TERRA 

LINEA 220 V MONOFASE 

SU MORSETTIERA VARIATORE POSSIAMO  
ANCHE TROVARE: 
CM = C 
N = NM 

Collegamento elettrico ventilatore DDC 201-178 4P 1V 147W IP55

Manuale uso e manutenzione ESP30, SMALL -Rev.11-  Maggio 2017
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VENTILAZIONE

Collegamento elettrico ventilatori DDC a tre velocità

Collegamento con nostro commutatore
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

COLLEGAMENTO  
220 V 

MONOFASE  ALLA VELOCITA’ MAX 

III II I C MORSETTIERA SU VENTILATORE 

VEL.MAX VEL.MEDIA   VEL.MIN 

COLLEGAMENTO DIRETTO 220V 

Collegamento elettrico ventilatori DDC a tre velocità

Manuale uso e manutenzione ESP30, SMALL -Rev.11-  Maggio 2017
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

MORSETTIERA SU VENTILATORE 

VEL.MAX VEL.MEDIA   VEL.MIN 

COLLEGAMENTO  
AL REGOLATORE  GA SOLO  CON VEL. MAX 

III II I C 

NM FR CM  -  - 

LINEA 220 V MONOFASE 

SU MORSETTIERA VARIATORE POSSIAMO  
ANCHE TROVARE: 
CM = C 
N = NM 

MORSETTIERA SU VARIATORE GA 

COLLEGAMENTO CON  REGOLATORE  GA  

Collegamento elettrico ventilatori DDC a tre velocità
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Collegamento elettrico ventilatori DDC trifase

Collegamento alla linea 380V trifase (stella)

Collegamento alla linea 220 Volt trifase (triangolo)
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
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SMALL 140-59 SMALL 146-220

Estrattore SMALL
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
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Estrattore cassonato mod: SMALL 140/59

Collegamento elettrico alla linea monofase
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
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Estrattore cassonato mod: SMALL 146/220

Collegamento elettrico alla linea monofase
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La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso
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