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Cassonetti per cappe da cucina ESTOC TARGE1

Cassonetti per cappe da cucina - ESTOC TARGE

Caratteristiche

•	 Taglie con diametro da 355 a 630 mm
•	 Portata d’aria 21.000 m3/h (5,8 m3/s)
•	 Pressione statica fino a 1450 Pa
•	 Temperatura massima fino a 110 °C
•	 Motori a rotore esterno regolabili
•	 Multipli orientamenti dell’uscita

Alimentazione elettrica

220 - 240V / 50Hz / 1 F
380 - 420V / 50Hz / 3 F

Taglie
355, 400, 450, 500, 560 e 630.

Caratteristiche e costruzione
La cassa dell’unità Estoc Targe è realizzata in lamiera di acciaio zincato 
con costruzione PentaPost e isolamento acustico realizzato con fibra di 
vetro con spessore di 20 mm.

Girante
Le unità Estoc Targe sono equipaggiate con giranti centrifughe a pale 
curve rovesce ad alta efficienza in alluminio. 

Motore
Il motore è posizionato al di fuori del flusso d’aria. I gruppi giranti
e motori a rotore esterno sono bilanciati dinamicamente secondo
DIN ISO 19410, G2,5. Classe F, IP54.

Regolatori di velocità
La velocità è variabile tramite regolatori ad autotrasformatore a 5 
posizioni e inverter.

Installazione
I cassonetti Estoc Targe sono dotati di pannelli laterali rimovibili e 
possono essere montati in posizione sia orizzontale sia verticale. 
Possono inoltre essere installati all’aperto con l’apposito tettuccio 
parapioggia.

Modello

Estoc Targe 50-355-1 

•	 ESTOC Targe = nome prodotto
•	 50 = taglia cassonetto:  50 = 500mm; 67 = 670mm; 80 = 800mm;  

100 = 1020mm
•	 355 = diametro attacco
•	 1 = monofase o 3 = trifase

Accessori
La gamma di accessori comprende giunti flessibili per aspirazione e 
mandata, cuffie di scarico con rete, tettuccio parapioggia.

Giunto flessibile Cuffia di scarico Tettuccio parapioggia

Fläkt Woods              FWG-T&DFAN-9542  IT 2014.05.22 Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso



Dati elettrici

Dimensioni (in mm)
 
         355 - 500              560 - 630

Modello Codice Giri/min. Alimentazione Motore 
(kW)

Corrente 
nominale 

(A)

Corrente 
di spunto 

(A)

Schemi 
elettrici

Temperatura 
massima di 
esercizio °C

Regolatori di velocità

Trasformatore 
a 5 posizioni Inverter

ESTOC TARGE 50-355-1 C2-355/4MKR 1360 220-240 V/50 Hz/1 F 0,31 1,4 3,5 CD3006 110 TEID 1,5 -
ESTOC TARGE 50-355-3 C2-355/4TKR 1360 380-420 V/50 Hz/3 F 0,31 0,72 2,59 CD3003 110 TDID 2,5 -
ESTOC TARGE 67-400-1 C2-400/4MKR 1270 220-240 V/50 Hz/1 F 0,53 2,2 4,84 CD3006 90 TEID 3,5 -
ESTOC TARGE 67-400-3 C2-400/4TKR 1240 380-420 V/50 Hz/3 F 0,46 0,95 2,75 CD3003 100 TDID 2,5 -
ESTOC TARGE 67-450-1 C2-450/4MKR 1380 220-240 V/50 Hz/1 F 1 4,6 1196 CD3006 80 TEID 5 -
ESTOC TARGE 67-450-3 C2-450/4TKR 1380 380-420 V/50 Hz/3 F 0,94 1,75 8,75 CD3003 100 TDID 2,5 -
ESTOC TARGE 80-500-3 C2-500/4TKR 1380 380-420 V/50 Hz/3 F 1,5 3 14,7 CD3003 80 TDID 4 -
ESTOC TARGE 80-560-3 
regolabile con inverter C2-560/4TKR 1410 380-420 V/50 Hz/3 F 2,5 7 24,5 CD3008 100 - FWX51-321-0300

ESTOC TARGE 80-630-3 
regolabile con inverter C2-630/4TKR 1445 380-420 V/50 Hz/3 F 4,4 8 46,4 CD3008 90 - FWX51-321-0550

ESTOC TARGE 100-630-3 
regolabile con inverter C2-630L4TKR 1460 380-420 V/50 Hz/3 F 6 10,8 62,64 CD3008 75 - FWX51-321-0750

Modello A a* o B o b* o C Ø D Ø d
Peso 
max 
 (kg)

 ESTOC TARGE 50-355 420 190 500 380 410 365 228 36

 ESTOC TARGE  67-400 500 230 670 550 580 404 257 55

 ESTOC TARGE  67-450 500 230 670 550 580 545 289 62

 ESTOC TARGE  80-500 590 310 800 680 710 504 325 95

 ESTOC TARGE  80-560 740 310 800 680 710 570 362 100

 ESTOC TARGE  80-630 800 310 800 680 710 640 410 105

 ESTOC TARGE  100-630 800 370 1020 900 930 640 410 165
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Cassonetti per cappe da cucina ESTOC TARGE3

Curve caratteristiche
 
ESTOC TARGE 50-355-1

ESTOC TARGE 50-355-3

Rosenberg Ventilatoren GmbH
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME50-355-4E
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

230
50
0.31
1.4
1360
6
110
-
-
2.5
54
36
01.025

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
56 64 65 67 66 58 50

LwA5[dBA]: 56 62 64 63 64 59 49
LwA2[dBA]: 49 53 50 48 45 42 39
Hint: max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides
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I valori  riportati sulle curve rappresentano il livello di potenza sonora ponderato LWA6 dB(A) misurato sulla mandata. Il livello di pressione sonora LPA alla distanza di 1 
metro si calcola approssimativamente deducendo 7 dB(A) dal valore della potenza sonora LWA6.
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Maybachstraße 1
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME50-355-4D
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

400 D
50
0.31
0.72
1360
-
110
-
-
3.6
54
36
01.006

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-16 -8 -7 -5 -6 -14 -22

LwA5[dBA]: -16 -10 -8 -9 -8 -13 -23
LwA2[dBA]: -23 -19 -22 -24 -27 -30 -33
Hint: max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides



Curve caratteristiche
 
ESTOC TARGE 67-400-1

ESTOC TARGE 67-400-3

Cassonetti per cappe da cucina ESTOC TARGE 3
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I valori  riportati sulle curve rappresentano il livello di potenza sonora ponderato LWA6 dB(A) misurato sulla mandata. Il livello di pressione sonora LPA alla distanza di 1 
metro si calcola approssimativamente deducendo 7 dB(A) dal valore della potenza sonora LWA6.
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Wednesday, 30.November 2016

Version 4.1.1.23/20160222

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

0

100

200

300

400

500

600

240
60

105
130

145
16050

64
69

72
73

77

47

61

66
69

71

75

45

60

65

68
69

73

49

64

68

70
71

73

Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME67-400-4E
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

230
50
0.53
2.2
1270
12
90
-
-
2.2
54
55
01.025

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-13 -12 -10 -4 -5 -8 -21

LwA5[dBA]: -17 -15 -12 -7 -6 -12 -23
LwA2[dBA]: -19 -22 -24 -23 -25 -28 -36
Hint: max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME67-400-4D
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

400 D
50
0.46
0.95
1240
-
100
-
-
2.9
54
55
01.006

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-13 -12 -10 -4 -5 -8 -21

LwA5[dBA]: -17 -15 -12 -7 -6 -12 -23
LwA2[dBA]: -19 -22 -24 -23 -25 -28 -36
Hint: max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides



Curve caratteristiche
 
ESTOC TARGE 67-450-1

 

ESTOC TARGE 67-450-3

Cassonetti per cappe da cucina ESTOC TARGE4
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I valori  riportati sulle curve rappresentano il livello di potenza sonora ponderato LWA6 dB(A) misurato sulla mandata. Il livello di pressione sonora LPA alla distanza di 1 
metro si calcola approssimativamente deducendo 7 dB(A) dal valore della potenza sonora LWA6.
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME67-450-4D
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

400 D
50
0.94
1.75
1380
-
100
-
35
5.0
54
62
01.006

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-13 -12 -10 -4 -5 -8 -21

LwA5[dBA]: -18 -16 -13 -8 -7 -13 -24
LwA2[dBA]: -19 -22 -24 -23 -25 -28 -36
Hint: Max. temp. 90°C with electr. control, max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME67-450-4E
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

230
50
1.0
4.6
1380
25
80
-
35
2.6
54
62
01.025

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-13 -12 -10 -4 -5 -8 -21

LwA5[dBA]: -18 -16 -13 -8 -7 -13 -24
LwA2[dBA]: -19 -22 -24 -23 -25 -28 -36
Hint: Max. temp. 70°C with electr. control, max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides



Curve caratteristiche
 
ESTOC TARGE 80-500-3

 

ESTOC TARGE 80-560-3 REGOLABILE CON INVERTER
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I valori  riportati sulle curve rappresentano il livello di potenza sonora ponderato LWA6 dB(A) misurato sulla mandata. Il livello di pressione sonora LPA alla distanza di 1 
metro si calcola approssimativamente deducendo 7 dB(A) dal valore della potenza sonora LWA6.
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Wednesday, 30.November 2016
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME80-560-4D
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

F09-56001
400 D
50
2.5
7.0
1410
-
100
-
-
3.5
54
100
01.382

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-9 -8 -6 -6 -8 -13 -21

LwA5[dBA]: -16 -7 -10 -11 -12 -15 -23
LwA2[dBA]: -22 -21 -23 -23 -23 -27 -33
Hint: Not controllable by electronic device, max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME80-500-4D
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

400 D
50
1.5
3.0
1380
-
80
-
14
4.9
54
95
01.006

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
67 75 76 78 77 69 61

LwA5[dBA]: 66 72 74 73 74 69 59
LwA2[dBA]: 57 64 61 60 59 53 45
Hint: Max. temp. 65°C with electr. control, max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides



Curve caratteristiche
 
ESTOC TARGE 80-630-3 REGOLABILE CON INVERTER 

ESTOC TARGE 100-630-3 REGOLABILE CON INVERTER
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I valori  riportati sulle curve rappresentano il livello di potenza sonora ponderato LWA6 dB(A) misurato sulla mandata. Il livello di pressione sonora LPA alla distanza di 1 
metro si calcola approssimativamente deducendo 7 dB(A) dal valore della potenza sonora LWA6.
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME102-630-4D
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

400 D
50
6.0
10.8
1460
-
75
-
-
5.8
54
165
01.382

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-18 -12 -8 -5 -5 -9 -21

LwA5[dBA]: -26 -15 -14 -9 -6 -11 -21
LwA2[dBA]: -26 -22 -26 -22 -27 -34 -43
Hint: Not controllable, max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides
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Unobox-ME
with motor outside the air stream

UNO-ME80-630-4D
Art. No.
U[V]
f[Hz]
P[kW]
I[A]
n[1/min]
C[µF]
tR[°C]
dpst[Pa]
Delta I[%]
Ia/In
IP
Weight[kG]
Wir. diagr.

400 D
50
4.4
8.0
1448
-
90
-
-
5.8
54
105
01.382

Octave sound power level
f[Hz]
LwA6[dBA]:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
-9 -8 -6 -6 -8 -13 -21

LwA5[dBA]: -16 -7 -10 -11 -12 -15 -23
LwA2[dBA]: -24 -23 -25 -25 -25 -29 -35
Hint: Not controllable, max. ambient temp. 40°C

Outlet open on 2 sides



Schemi elettrici

 

 

CD3003

CD3006

Senso antiorario

CD3008
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WWW.FLAKTWOODS.COM  ESTOC  TARGE       |     20160408WE BRING 
BETTER AIR™  
TO LIFE

» Per saperne di più sui prodotti e per contattare l’agente di 
zona visitate il sito www.flaktwoods.it

Fläkt Woods è un leader globale specializzato nella 
progettazione e produzione di una vasta gamma di sistemi per 
la climatizzazione e la movimentazione dell’aria.

I nostri marchi di prodotto, come SEMCO®, eQ®, eQ Prime®, JM 
Aerofoil®, Econet®, Veloduct®, Optivent®, Optimix®, Econovent® e 
Cleanvent®, sono ben conosciuti e godono della fiducia dei 
clienti in tutto il mondo nell’ambito delle soluzioni per Air 
Comfort e Fire Safety.

Grazie alla nostra impareggiabile esperienza forniamo sistemi 
in grado di soddisfare con precisione le funzioni e le 
prestazioni richieste, nonché la massima efficienza energetica. 

Fläkt Woods Spa
Viale della Repubblica, 81/A - 20835 Muggiò MB, ITALY
+39 039 9360270


