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VEP.3
TUBO FLESSIBILE LEGGERO

IGNIFUGO – CLASSE 1
	 COSTRUZIONE:	 • �Parete costituita da film di PVC sp. 150 micron
		  • �Armatura costituita da spirale in filo d’acciaio armonico 

incorporata tra due strati termo-saldati
		  • Colore nero, su richiesta grigio

	 LUNGHEZZA STANDARD:	 • 10 m

	 DIAMETRI:	 • Da 76 a 610 mm

	 RAGGIO DI CURVATURA:	 • 0,6 volte x il diametro

	TEMPERATURE D’ESERCIZIO:	 • Da 0° C a +80° C

	 PRESSIONE D’ESERCIZIO:	 • Max 200 mm H2O

	 VELOCITÀ DELL’ARIA:	 • Max 20 m/sec

	 RESISTENZA AL FUOCO:	 • Ignifugo, classe 1 ai sensi del D.M. 26/04/84

	 CARATTERISTICHE:	 • �Ininfiammabile
		  • Estremamente leggero e flessibile
		  • �Comprimibile al 10% della sua lunghezza (riduzione dei 

volumi di stoccaggio e dei costi di trasporto)

	 APPLICAZIONI:	 • �Impianti di condizionamento dell’aria


